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1. O SISTEMA INTERLIGADO BRASILEIROïREDE BÁSICA

TAMANHO COMPARATIVO

Brazilian Main Grid Extension Compared to

Europe

2014          2024

TL Ó230 kV (km)  119,429     195154 

Inst. Cap.   (GW)    133            207



2 - Plano Decenal de Expansão ɀEPE 

2015 ɀ2024 



2.1-DEMANDA DE ENERGIA

PREMISSAS
CONSUMO DE ENERGIA

AUTOPRODUÇÃO
EFICIÊNCIA ELÉTRICA
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Fonte EPE ɀPDE 2024

2014 2024
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Fonte EPE ɀPDE 2024

EFICIÊNCIA ELÉTRICA

2024
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PERCENTUAL DE REDUÇÃO DO 
CONSUMO POR CLASSE 2024

RESIDENCIAL 8,8%

INDUSTRIAL* 3,6%

SERVIÇOS 5,2%

TOTAL 5,3%

(*)Valorescalculadoscom2014comoanobase.
Consideralei deeficiênciamínimapara lâmpadas(Portaria Interministerial nº 1.007, de31/ 12/ 2010).

Ganhos equivalente no ano de 2024: 
11,7 GW (5(%ȭÓTucuruí + Xingó)

* Inclui autoprodução e setor energético

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNiQpdGfzsYCFQKJkAodOZMJwg&url=http://www.homemexpresso.com.br/2015/01/lampadas-led-porque-usar/&ei=goOeVdjHC4KSwgS5pqaQDA&psig=AFQjCNF22tmkn2JzgT0CpuLhsblLDB1Z7g&ust=1436537888396116


Fonte EPE ɀPDE 2024

CONSUMO DE ELETRICIDADE NA REDE BRASIL

CONSUMO POR CLASSE

Classe (*) 2014 2024
Variação 

% ao ano

Residencial 132,0 197,2 4,1%

Industrial 178,1 239,6 3,0%

Comercial 89,8 147,8 5,1%

Outras 73,5 107,6 3,9%

Total 473,4 692,1 3,9%

Em TWh

*Não inclui autoprodução.



Fonte EPE ɀPDE 2024

EVOLUÇÃO DA CARGA DE ENERGIA

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL
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2.2 - OFERTA DE ENERGIA ELÉTRICA 

GERAÇÃO



Fonte EPE ɀPDE 2024

LEILÕES DE ENERGIA NOVA REALIZADOS ATÉ 2015 COM ENTREGA DE

ENERGIA NO HORIZONTE DECENAL



Fonte EPE ɀPDE 2024

EXPANSÃO POR TIPO DE FONTE

POTÊNCIA INSTALADA

CONTRATADO PLANEJADO



Fonte EPE ɀPDE 2024

EXPANSÃO POR TIPO DE FONTE

ACRÉSCIMO DE POTÊNCIA INSTALADA

Média (2015 a 2019) = 7.909 MW

Média (2020 a 2024) = 6.911 MW

74.099 MW



Fonte EPE ɀPDE 2024

SE/CO
15.433 MW

20,8%

SUL
7.167 MW

9,7%

NORDESTE
23.858 MW

32,2%

NORTE
27.641 MW

37,3%

EXPANSÃO POR REGIÃO

74.099 MW

Obs.:OssistemasAcre/Rondônia,Manaus/Amapá/BoaVista,BeloMonteeTelesPires/Tapajóssãoconsideradosna regiãoNorte.
AusinadeItaipu foi contabilizadana regiãoSudeste/Centro-Oeste,incluindoa parcelapertencenteaoParaguai.



Fonte EPE ɀPDE 2024

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

A CONTRATAR NOS LEILÕES DE 2015 A 2021

Fontes
Total Previsto 

(MW)

Hidrelétrica 12.997

Eólica 8.000

GásNatural ou CarvãoMineral 4.800

Solar 6.000

Biomassa 4.560

PCH 1.440

Total 37.797



Fonte EPE ɀPDE 2024

MOTORIZAÇÃO DE USINAS HIDRELÉTRICAS

AO LONGO DO HORIZONTE DE ESTUDO

Foram consideradasapenasas UHEque iniciaram ou com previsãode início de operaçãocomercial entre
jan/ 2015edez/2024.



Fonte EPE ɀPDE 2024

EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA

133 GW
83,5% renovável

Obs1: Inclui importação
Obs2: Não considera autoprodução e geração distribuída

HIDRO
90 GW 
68%

EÓLICA
5 GW 
4%

PCH
5 GW 
4%

BIO
11 GW 

8%
FÓSSIL
20 GW
15%

NUCLEAR
2 GW
1%

Participação das Fontes de Geração
Dezembro/2014

Participação das Fontes de Geração
Dezembro/2024

207 GW
84,1% renovável

HIDRO
117 GW 

57%
EÓLICA
24 GW 
12%

SOLAR
7 GW
3%

PCH
8 GW
4%

BIO
18 GW 

9%FÓSSIL
30 GW
14%

NUCLEAR
3 GW 
1%

Ў υυϷ

SISTEMA ELÉTRICO INTERLIGADO NACIONAL (SIN)



Fonte EPE ɀPDE 2024

PREMISSAS E DIRETRIZES

CONFIGURAÇÃO DAS INTERLIGAÇÕES

Interligação Existente

Expansão Licitada

Expansão Planejada

LEGENDA

SE/CO = Sudeste/ Centro-Oeste
S = Sul
NE = Nordeste
N = Norte
Man/AP/BV = Manaus/ Amapá/ BoaVista
BM = UHEBeloMonte
TP = UHEdosrios TelesPires,Tapajóse Jamanxim
AC/RO = Acre / Rondônia
IT = UHEItaipu
IV = Ivaiporã
IMP = Imperatriz
XIN = Xingu



Fonte EPE ɀPDE 2024
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AMPLIAÇÃO DAS INTERLIGAÇÕES

FORNECIMENTO PELO NORDESTE

Patamar de 

Carga

Período 

Úmido

Período 

Seco

Período 

Úmido

Período 

Seco

Pesada 3 600 3 600 12 900 12 600

Média 3 900 3 900 12 900 12 600

Leve 4 200 4 200 13 400 13 700

2014 2024

FORNECIMENTO NORDESTE

CAPACIDADES (MW)

Eólicas



Fonte EPE ɀPDE 2024
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AMPLIAÇÃO DAS INTERLIGAÇÕES

RECEBIMENTO SUDESTE VIA NORTE/NORDESTE

Patamar de 

Carga

Período 

Úmido

Período 

Seco

Período 

Úmido

Período 

Seco

Pesada 4 000 4 000 25 000 22 300

Média 4 000 4 000 25 000 22 300

Leve 4 000 4 000 24 500 22 300

CAPACIDADES (MW)

RECEBIMENTO SUDESTE VIA N/NE

2014 2024

Eólicas
Belo 

Monte  



Fonte EPE ɀPDE 2024
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AMPLIAÇÃO DAS INTERLIGAÇÕES

RECEBIMENTO SUL

Patamar de 

Carga

Período 

Úmido

Período 

Seco

Período 

Úmido

Período 

Seco

Pesada 7 500 7 500 15 000 15 000

Média 7 400 7 400 15 000 15 000

Leve 8 000 8 000 12 500 12 500

CAPACIDADES (MW)

RECEBIMENTO SUL

2014 2024

Aumentar recebimento 

via SE/CO



Fonte EPE ɀPDE 2024

ATENDIMENTO À CARGA MENSAL PROJETADA

ü A carga do SIN apresenta os maiores valores no primeiro

semestre.

ü Esses meses coincidem com os meses de maiores afluências às

UHE.

ü O aumento da participação de grandes hidrelétricas a fio dô§gua

na matriz de geração aumenta a variação da disponibilidade

hidráulica entre o período úmido e seco.

ü Com isso, a carga remanescente a ser atendida pelas fontes de

geração controlável, inverte a modulação da carga total.

ü Assim, a carga a ser atendida por fontes controláveis será maior

no período seco.

ü Logo, para atender esse mercado será necessário um

deplecionamento dos reservatórios e/ou complementação

termelétrica.



Fonte EPE ɀPDE 2024

ATENDIMENTO À CARGA MENSAL PROJETADA

Variável Descrição

9ƴΦ Cƛƻ ŘΩłƎǳŀ 9ƴŜǊƎƛŀ Cƛƻ ŘΩłƎǳŀ [ƝǉǳƛŘŀΣ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀƴŘƻ ǳƳ ŎŜƴłǊƛƻ ŘŜ ŀŦƭǳşƴŎƛŀ ōŀƛȄŀ όр҈ Řƻǎ ǇƛƻǊŜǎ ŎŜƴłǊƛƻǎύ

Geração OFR Expectativa de Geração no SIN de Outras Fontes Renováveis: eólica, solar, PCH e biomassa  (considerada no PDE 2024)

Inflexibilidade Total de Geração Térmica Inflexível
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Mercado Líquido de Energia no SIN para Fontes Controláveis PDE 2024

En. Fio d'água Geração OFR Inflexibilidade Mercado Total Mercado - Geração OFR - En. Fio d'água - Inflexibilidade



2.3 - ATENDIMENTO À PONTA 

ANUAL DO SISTEMA



Fonte EPE ɀPDE 2024

DEMANDA MÁXIMA DE POTÊNCIA

Critério 

adotado

Nordeste

Sul

Sudeste/CO

NorteSIN

Demanda 

Máxima 

Coincidente

Demanda 

Máxima

Não Coincidente

Demanda 

Máxima

Não Coincidente

+ 5% Reserva

SIN

Máxima Diferença 

na projeção:

+ 3 %

SIN

+ 5 %



Fonte EPE ɀPDE 2024

ü O cálculo da potência disponível para atendimento à demanda

máxima é realizado respeitando as características de cada fonte.

× Termelétricas: Potência disponível considerando TEIF, IP e

Fcmáx.

× Outras Fontes Renováveis:

ī Biomassa e PCH: Expectativa mensal de geração.

ī Eólica: Fator aplicado à capacidade instalada, calculado

com base em dados do AMA (30% dos piores cenários no

horário da ponta).

ī Solar: Não contribui para o atendimento à ponta.

ī Estudo em desenvolvimento para aperfeiçoamentos futuros.

POTÊNCIA MÁXIMA DISPONÍVEL POR FONTE

PREMISSAS



Fonte EPE ɀPDE 2024

ü Hidrelétricas:

× Cálculo realizado para todas as séries históricas de vazão.

× A contribuição das UHE para o atendimento à ponta será o

menor valor entre:

ī Potência máxima disponível considerando perdas por

deplecionamento.

ī Disponibilidade hidráulica para modular a geração.

POTÊNCIA MÁXIMA DISPONÍVEL POR FONTE

PREMISSAS



Fonte EPE ɀPDE 2024

HIDRELÉTRICAS

POTÊNCIA MÁXIMA DISPONÍVELïPREMISSAS

ü UHE com reservatório de regularização

× Altura de queda estimada a partir do nível de armazenamento

dos subsistemas obtidos da simulação do Newave com séries

históricas.

ü UHE a fiodô§gua

× UHE da Região Amazônica: Por serem sistemas compostos,

predominantemente, por usinas à fio dô§guacom forte

sazonalidade e sem regularização à montante, para essas

UHE considera-se a geração média no patamar de carga

pesada.

× Demais UHE a fio dô§gua: Como não é considerada variação

de altura, a potência máxima disponível é a capacidade

instalada abatendo de TEIF e IP.



Fonte EPE ɀPDE 2024

ü Geração hidráulica de cada UHE

× Simulação do modelo Newave com séries históricas de vazão.

× Rateio da geração mensal de cada subsistema.

ü Maximiza a geração na ponta respeitando a vazão mínima fora da

ponta

× Considerada a duração média mensal de 730,5 horas.

× Tempo de ponta considerado: 10 horas por mês.

× Estudo em desenvolvimento para aperfeiçoar esse valor.

HIDRELÉTRICAS

DISPONIBILIDADE HIDRÁULICAïPREMISSAS



Fonte EPE ɀPDE 2024

ü Embora a oferta esteja dimensionada para atender a carga de

energia dentro dos critérios estabelecidos pela resolução CNPE,

identifica-se a necessidade de indicação de potência adicional

para o atendimento à demanda máxima após o ano de 2021

conforme tabela abaixo:

ü Estudos mais aprofundados estão em desenvolvimento para definir

a melhor alternativa para a indicação dessa oferta.

ATENDIMENTO À PONTA ANUAL DO SISTEMA

2021 2022 2023 2024 TOTAL

400 1 600 1 300 3 300 6 600

MW



2.4 - PDE ɀ2024

TRANSMISSÃO



Fonte EPE ɀPDE 2024

EXPANSÕES N-NE  e  NE-SE/CO JÁ LICITADAS

Pecém

SE/CO
Recebimento do SE: + 1.000 MW

Colinas

Miracema

S.Mesa

Açailândia Teresina Sobral
Fortaleza

Imperatriz

QuixadáMilagres

S.J.Piauí

B.Esperança

~

UHE Estreito

R.Gonçalves

Gilbués

Barreiras

SapeaçuIbicoara
B.J.Lapa

R.Éguas

Complexo

Paulo Afonso

N

NE

P.Dutra

Interligação N/NE: + 2.000 MW

EXPANSÃO DAS INTERLIGAÇÕES



Fonte EPE ɀPDE 2024

EXPANSÃO DA INTERLIGAÇÃO NE -SE/CO A LICITAR

IGAPORÃ III

194 KM

POÇÕES II

332 KM

RIO NOVO DO SUL

130 KM

246 KM

326 KM

150 KM

B.J.LAPA II

237 KM

299 KM

TRECHOS A TEREREM CAPACIDADE

DE TRANSMISSÃO AUMENTADA

213 KM

228 KM

180 KM

14 KM

15 KM

1,8 KM

VIANA 2

J.NEIVA 2

BETIM 6

PRES. JUSCELINO

MESQUITA

NEVES 1

VESPASIANO 2

BARREIRO 1
TAQUARIL

BOM DESPACHO 3

SETE LAGOAS 4

VÁRZEA 

DA PALMA

MONTES CLAROS 2

PARACATU 4

ITABIRA 5

SARZEDO

ESTREITO
BARRO BRANCO PADRE FIALHO

JECEABA

PIMENTA

IRAPÉ

LUZIÂNIA

ITABIRITO 2

OURO PRETO 2

S. G. PARÁ

TRÊS MARIAS

SÃO GOTARDO 2

VIANA 1

SABARÁ 3

BARÃO DE COCAIS 2/3

J. MONLEVADE 2

J. MONLEVADE 4

ITABIRA 2

ITABIRA 4

GUILMAN

AMORIM

TIMÓTEO 1/2

BRAÚNAS

PORTO

ESTRELA

MARCARENHAS

VITÓRIA

BAGUARI

GOVERNADOR

VALADARES 2

CONSELHEIRO

PENA

AIMORÉS

2º ATR 500/230 KV

750/900 MVA

GOVERNADOR

VALADARES 6

RECAPACITAÇÃO

LT 345 KV NEVES ðBETIM

837/1046 MVA

EMBORCAÇÃO

NOVA PONTE

SAPEAÇU

IBICOARA

2 X ATR 500/230 KV

600/720  MVA

JANAÚBA 3

1º ATR 500/345 KV

1050/1260 MVA

PADRE PARAÍSO 2

MUTUMIPATINGA 1

RIO DAS ÉGUAS

ARINOS 2

PIRAPORA 2

0,25 KM

246 KM

GOVERNADOR

VALADARES 2Interligação NE ïSE/CO: + 6.000 MW

EXPANSÃO DAS INTERLIGAÇÕES


