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INTRODUÇÃO

Energia hidrocinética 
Å É a energia extraída  da energia cinética contida nas correntezas naturais e artificiais 

dos oceanos,  rios e canais
Å Baixo impacto ambiental
Å A sua implantação depende da avaliação do potencial disponível e a criação de 

políticas favoráveis focadas a incentivar os incentivos, o mercado e a regulação.

Estado atual: 
Å Crescimento, diferentes projetos de pesquisa em temas da engenharia, 
Å Carece de análise econômica 
Å Projetos em diferentes fases
Å Alto custo .

Situação em Países emergentes: 
Å Recurso disponível. 
Å Tecnologia pode ser desenvolvida, 
Å criação de mercado, 
Å sistemas acessíveis e relativamente eficientes. 
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INTRODUÇÃO

Energia hidrocinética extrai  energia de correntezas naturais e artificiais em oceanos e 
curso d́água.
Opção renovável disponível presente em lugares estratégicos: 
nos oceanos cujo potencial é relativamente alto, e 
nos rios  em trechos com: 

declividades mais fortes  
com estreitamento da seção transversal
com potenciais remanescentes 
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO

Máximo coeficiente de potência: Relação 
de velocidades igual a 1/3. 

A potência máxima extraída é devida só a 
dois terços da velocidade ὠ. 

Normalmente, um sistema comum tem 
uma eficiência global de 0,35
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ESTADO DA ARTE : Mundo

Departamento de Energia, Estados Unidos



Tipos de Turbinas para aproveitamentos Hidrocinéticos(maremotrizes)

Fab. Verdante

Turbina Axial , eixo horizontal

East River, New York, NY

Turbinas de Correntes marinhas

SeaFlowMCT Ltda In-StreamDeviceɀLunar Energy

SMD Hydrovision

ESTADO DA ARTE : Mundo



Tipos de Turbinas para aproveitamentos Hidrocinéticos(maremotrizes)

Turbinas de  Arrasto

Underwater Electric Kite  (UEK)

Irish company partnered with Nova Scotia 
Power (NSP)

ScotRenewable
Hydrokineticturbine

ESTADO DA ARTE : Mundo



Eixo Horizontal

Turbina Tipo Darrieus,    GorlovɀTurbina   Fluxo Cruzado

Eixo Vertical

ESTADO DA ARTE : Mundo



ESTADO DA ARTE : Mundo

(a) ENERMAR, Italia - 20 kW Fase 4, (b) Rio Atchafalaya, Estados Unidos ɀFase 1,    (c) 
Smart Grid, Canada- Fase 3, (d) SEAFLOW, Inglaterra ɀ300 Kw.
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ESTADO DA ARTE : Países
emergentes



ESTADO DA ARTE : países emergentes

(a) Invap, Argentina - 4,5 kW Fase 2, (b) Fedeta, Equadorɀ1,5 kW Fase 3, (c) Brasil, 
UnB/EletronorteɀFases 1, 2 e 3  ( Tucunaré)

C-1 C-2 C-2 C-3
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ESTADO DA ARTE : Ciclode vida

Renováveis: Mercado e regulação
Desenvolvimento da Tecnologia hidrocinética

Descobrimento, definição do 
conceito, desenvolvimento 
inicial, engenharia.

Prova do conceito, ensaios em 
laboratório, demonstração em 
local, aplicação real.

Produção e comercialização, 
aplicação real.

1,68 Cpb
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